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CHARAKTERISTIKA A UCEL POUZITi

VELBIT PV 42 se pouZziva jako vrchni vrstva
hydroizolace stfech s vysokymi poZadavky na
taznost, mechanickou odolnost a dlouhodobou
Zivotnost. Pas je moZno pouzit i pod tézkou
ochranu (dlazba, stérk, ..). Mozné barevné
provedeni: Sed3, Cervena, zelena.

ZPUSOB POUZITI, ZPRACOVANI

VCLBIT

HYDROIZOLACNI PAS Z SBS MODIFIKOVANEHO
ASFALTU S VLOZKOU Z POLYESTEROVEHO

ROUNA A S POVRCHOVOU UPRAVOU
BAREVNYM HRUBOZRNNYM POSYPEM

DOPRAVA A SKLADOVANI

Role se prepravuji v dopravnich prostfedcich ve
vertikdlni poloze v jedné vrstvé ato v
originalnim baleni na paletach. Po vyjmuti roli z
palety musi byt role skladovany ve vertikaIni
poloze. Role musi byt chranény pred
mechanickym poskozenim, pfimymi
povétrnostnimi vlivy, hlavné pred sluneénim
zafenim a jinymi zdroji tepla, které by mohly
zpUsobit jejich deformaci.

PLAMENEM Pasy se aplikuji natavovanim plamenem na

pevny podklad. Doporucéena velikost pfi¢nych a

podélnych pfesah(i spoji je 8 az 10 cm. Pas BALENI

d ¢uj likovat pfi teploté vzduch Y

oporucIUJemfe ap |'o.va 'pri epoo € vzduchua Role 7,5 m x 1 m, zabezpecena paskou. Role

samotného pasu minimalné -5 °C. . . , v
jsou zabezpeceny na paletach balici félii a jsou
fixovany ve vertikalni poloze. Rozmér palety
1000 x 1200 mm.

SKLADBA PASU o HORNI VRSTVA — hrubozrnny barevny posyp

9 ASFALTOVA HMOTA — vrstva SBS modifikovaného asfaltu
@ NOSNA VLOZKA — polyesterové rouno

@ASFALTOVA HMOTA - vrstva SBS modifikovaného asfaltu
@ SPODNI VRSTVA - lehce tavitelna polymerni folie

VLASTNOSTI Jednotka Hodnoty Zkusebni metoda
Délka minimalné m 7,5 CSNEN 1848 -1
Sitka minimalné m 0,99 CSNEN 1848 -1
Tloustka pasu mm 4,2+0,2 CSNEN 1849 -1
Tahové vlastnosti

- tahova sila podél N/50mm 700 + 100 CSN EN 12311 -1

- tahova sila pfiéné N/50mm 500 + 100 CSNEN 12311-1

- protazeni podél % 40+ 10 CSNEN 12311-1

- protaZeni pfi¢né % 40+10 CSNEN 12311-1
Ohebnost za nizkych teplot °C -15 CSN EN 1109
Odolnost proti protrhani

- podél N 200 + 50 CSN EN 12310-1

- pficné N 150 + 50 CSN EN 12310- 1

Vice informaci v technickém listu. Ke stazeni na www.velbit.cz.
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