
Role 10 m x 1 m, zabezpeèená páskou. Role 
jsou zabezpeèeny na paletách balící fólií a jsou 
fixovány ve vertikální poloze. Rozmìr palety 
1000 x 1200 mm. 

VELBIT V 60 S 35 se používá jako izolace spodní 
stavby proti zemní vlhkosti.   
Samostatnì lze pás použít jako hydroizolaèní 
krytinu na støechu u ménì nároèných staveb na 
stabilních podkladních konstrukcích, které 
nejsou namáhány tahovými silami.

Role se pøepravují v dopravních prostøedcích ve 
vertikální poloze v jedné vrstvì a to 
v originálním balení na paletách. Po vyjmutí rolí 
z palety musí být role skladovány ve vertikální 
poloze. Role musí být chránìny pøed 
mechanickým poškozením, pøímými 
povìtrnostními vlivy, hlavnì pøed sluneèním 
záøením a jinými zdroji tepla, které by mohly 
zpùsobit jejich deformaci.Pásy se aplikují natavováním plamenem 

celoplošnì nebo bodovì na pevný podklad.   
Doporuèená velikost pøíèných a podélných 
pøesahù spojù je 10 cm. Pás doporuèujeme 
aplikovat pøi teplotì vzduchu a samotného 
pásu minimálnì +10 °C.
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